
LEGAL: Los datos técnicos, comerciales y de uso contenidos en esta ficha y en sus hojas de seguridad son 
ciertos y representan las características generales del producto, uso y aplicación y cualquier  modificación, 
alteración  o  manejo  indebido o distinto del producto no es responsabilidad del fabricante, por lo que los riesgos 

y responsabilidades presentes y futuros del producto son responsabilidad del usuario

CARACTERÍSTICAS

MODELO           AXX-SP-BU930B

EVOLUTION
PARLANTE

30 Watt RMS

Sonido, versatilidad y belleza

30 W
110 V

NEMA 15-5
POTENCIA

FUNCIONES

PUERTOS DE ENTRADA

PANTALLA

CONTROL REMOTO

UNIDADES DE BOCINAS

FRECUENCIA RESPUESTA SATÉLITE  

FRECUENCIA RESPUESTA SUBWOOFER

DISTORSIÓN

RELACIÓN S/N

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CONECTOR AC

PESO

MEDIDAS

16W+7W*2 (RMS)

Audio Inalámbrico BT, FM, AUX

USB, SD, Coaxial

Sí, LED

Sí

Subwoofer 4” 6Ω 20W, LED

Satelite 3” 4Ω 10W*2

40Hz - 20Khz

< 0.3%

> 80dB

AC 110V - 50/60 Hz

NEMA 5-15

3,03 Kg

37 x 30 x 21.8 cm


